
 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION  

SIRIAM 

COMPOSICIÓN : 22% VIS. - 78 % POL. 
Composition : 22% VIS. - 78 % PES. 
Composition : 22% VIS. - 78 % PES. 

ANCHO/width/largeur : 140 cm/ 54 in 

PESO/weight/poids : 536 gr./m2 – 750 gr./ml 

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 
Abrasion resistance/ Résistance à l’abrasion 

CICLOS/cycles/cycles : > 40.000 
 

ISO 12947-2 2016         

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 4-5 
Colour fastness to light 
Résistance à la lumière 

ISO 105-B02 :2014 

SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 4-5 
Rubbing solvents 
Résistance au nettoyage à sec 

ISO 105-D01 :2010 

SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 4-5 
Rubbing fastness in humid state 
Résistance au nettoyage 

ISO 105-X12 :2016 

RESISTENCIA AL PILLING : 4 
Pilling resistance 
Résistance au pilling 

ISO 12945-1 :2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


